
S/SC 07 Schalldämmschrank PP 803     
S/SC 08 Schalldämmschrank PP 806 / 809

Die Schalldämmschränke für die Hochleistungs-Matrixdrucker PP 803,  
PP 806 und PP 809 überzeugen durch funktionales Design und eine 
beeindruckende Geräuschreduzierung.

Der Geräuschpegel der Drucker wird um bis zu 14 dB(A) reduziert. Mit 
dieser Option können Drucker auch in geräuschempfindlichen Umge-
bungen eingesetzt werden.

Durch eine Plexiglasabdeckung ist das eingelegte Papier und der Druc-
ker sichtbar, so dass jederzeit der Druckerstatus am Display ablesbar 
ist. Qualitäts-Gasdruckfedern stabilisieren die Abdeckung in jeder 
Position.

Hinter den Schranktüren befinden sich zwei höhenverstellbare Fach-
böden zur Anpassung an unterschiedliche Papierstapelhöhen.

Geräuschreduzierung um bis zu 14 
dB(A) bei maximaler Druckleistung.

Optimal abgestimmtes Design auf 
die Drucker PP 803 und 
PP 806/PP 809.

Schutz des Druckers und der Papier-
stapel vor Verschmutzung.

Robustes Design.

Optimaler Einsatz für geräuschsen-
sible Büroumgebungen.

Stromversorgung über Kaltgeräte-
stecker mit außenliegendem be-
leuchteten Zentralschalter für Druc-
ker und Ventilator.

Vier feststellbare Laufrollen.

Höhenverstellbarer Papierablage-
korb außen.

Haube aus Acrylglas zur freien Sicht 
auf den Drucker und das Status Dis-
play.



Professionelle Schalldämmung
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Schalldämmschrank S/SC 07 für PP 803 
(Endlosbetrieb)

Abmessungen (B x T x H): 	 Außen:	 765mm x 615mm x 1120mm 
			   Innen:	 680mm x 540mm x 960mm

Gewicht:			   Netto 49 kg (545kg inkl. Verpackung)
			   74 kg inkl. Palette (Versand auf nur Palette 
			   800 mm x 1.200 mm)

Farbe:			   RAL 7035 Lichtgrau

Ausführung:		  - Melaminharz beschichteter MDF Korpus
			   - Scheibenmaterial Acrylglas
			   - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren 
			     Halt des Acrylglasdeckels in jeder Stellung
			   - 20 mm Akustikschaum
			   - Ausblasender Ventilator
			   - Gemeinsamer Kaltgeräteanschluß für 
			     Drucker und Ventillator mit außenliegen
			     dem beleuchteter Zentralschalter 
			   - MDF-Türen vorne
			   - Zwei höhenverstellbare Fachböden
			   - Papierablage außen
			   - Vier feststellbare Laufrollen

Schalldämmung:		  ca. 14 db(A) ( Messung vorne)

Bestellnummer:		  8709-002-60701

Bezeichnung:		  SOUND CABINET S/SC 07 PP 803

TECHNISCHE DATEN

PSi Matrix GmbH
Hommeswiese 116a
57258 Freudenberg, Germany
Tel:   +49 (0)2734 284 77 - 500	     e -mail:     sales@psi-matrix.eu
Fax:  +49 (0)2734 284 77 - 599          Internet:  www.psi-matrix.eu

Schalldämmschrank mit Druc-
ker und Papierstapel

Schalldämmschrank mit Papierablage Gasdruck Stoßdämpfer Kaltgeräteanschluß für Drucker 
und Ventilator

Schalldämmschrank S/SC 09 für PP 806 / PP 809 
(Endlosbetrieb)

Abmessungen (B x T x H): 	 Außen:	 900mm x 715mm x 1150mm 
			   Innen:	 810mm x 645mm x 960mm

Gewicht:			   Netto 65 kg (68 kg inkl. Verpackung)
			   88kg inkl. Palette (Versand auf nur Palette 
			   800 mm x 1.200 mm)

Farbe:			   RAL 7035 Lichtgrau

Ausführung:		  - Melaminharz beschichteter MDF Korpus
			   - Scheibenmaterial Acrylglas
			   - Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren 
			     Halt des Acrylglasdeckels in jeder Stellung
			   - 20 mm Akustikschaum
			   - Ausblasender Ventilator
			   - Gemeinsamer Kaltgeräteanschluß für 
			     Drucker und Ventillator mit außenliegen
			     dem beleuchteter Zentralschalter 
			   - MDF-Türen vorne
			   - Zwei höhenverstellbare Fachböden
			   - Papierablage außen
			   - Vier feststellbare Laufrollen

Schalldämmung:		  ca. 14 db(A) ( Messung vorne)

Bestellnummer:		  8709-002-60801

Bezeichnung:		  SOUND CABINET S/SC 08 PP 806/809	


